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MEMORIAL DESCRITIVO

RUA ANTONIO WEBER - Etapa 1

1- APRESENTACAO

O presente memorial trata da terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, passeios e sinalizacdo da
Rua Antonio Weber, no bairro Canudos, Municipio de Antonio Carlos.

O projeto é composto de informativos, metodologias, plantas, desenhos de detalhes notas de
servigo, calculos de volumes e orgamento.

2 - PROJETO GEOMETRICO

A extensdo total a ser pavimentada é de 1.191,909 metros, sendo projetada com pista de 7,00
metros de largura, com passeios de 1,50 metros.

Nesta primeira etapa da obra seré executado o trecho até a estaca 20 com extensao de 400,00 metros.

O projeto do tragado procurou evitar ao maximo a interferéncia com as propriedades existentes ao
longo do trecho, assim como no projeto do greide procurou-se aproveitar o leito existente, que encontra-se
firmemente compactado pela acdo do trafego ao longo dos anos, evitando-se cortes e aterros desnecessarios.

O projeto geométrico é constituido por plantas, perfis e secdes transversais, contendo os seguintes
elementos:

- Em planta

- Eixo do projeto estaqueado.

- Elementos da curvas.

- RNs.

- Cadastro de propriedades, cercas, muros, postes, drenagem existentes, etc.
- Alinhamento de meio fios.

- Intersecgdes e acessos a ruas transversais e serviddes em perfil
- Perfil do terreno no eixo locado.

- Greide de terraplenagem projetado.

- Concordancias verticais.

- Elementos das curvas verticais.

- SecOes transversais

- Perfil transversal da terraplenagem acabada.

3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Com base nos elementos fornecidos pelos estudos topograficos e projeto geométrico, foi desenvolvido
o projeto de terraplenagem.

A terraplenagem projetada sera constituida da remoc¢do de material para a execu¢ao das camadas do
pavimento, eventuais alargamentos da plataforma existente para permitir a implantacdo da pista e dos
passeios com as larguras estabelecidas, e a regularizacdo do greide para a corregdo das ondulagdes existentes
ao longo da rodovia.

Os materiais a serem movimentados foram classificados como de 12 categoria. O material excedente da
terraplenagem podera ser depositado em algum terreno préximo que necessite de aterramento.

4 - PROJETO DE DRENAGEM

Visando garantir um perfeito e rdpido escoamento das aguas incidentes sobre a plataforma da via e
terrenos adjacentes, sem causar perturbac¢des ao fluxo de trafego, foi projetado um sistema de drenagem

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Floriandpolis/SC - 88090-800 - Fone/Fax (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

composto de caixas coletoras, galerias e obras de arte correntes. A dgua coletada sera langcada em estruturas
de drenagem ja existentes, tais como galerias ou valas préximas.

4.1 - Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O calculo do Tempo de
Concentracdo para cada bacia foi feito mediante a aplicagdo da formula sugerida pelo extinto DNOS.

tc =10 4 A%3 , 1,02

K Hos

A Intensidade da Precipitagdo foi calculada com as formulas sugeridas por Pompeu para a regiao de
Floriandpolis, adotando-se um Tempo de Recorréncia de 15 anos.

- Para tc até 60min:
i=145,TR0?S
(tc-1,18)034

- Para tc maior que 60min:
i=597 x TR%32
(tc+3)073

Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensdes, foi admitido um Tempo
de Concentragdo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O calculo das vazdes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas sdo de pequenas dimensdes.

Q=CyixA
6

4.2 - Dimensionamento Hidraulico

A determinacdo do didmetro das galerias foi feita com a férmula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n=0,014. Com esta metodologia, determinou-se para cada bacia a declividade e diametro
especificado no projeto executivo.

D=15,(Qxn)3/8
(\/1)3/8
D = Diametro da galeria (m)
Q = Vazio (m3/s)
n = Coeficiente de rugosidade
[ = Declividade da galeria (m/m)

4.3 - Confecgio das Bocas de Lobo
Serdo executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.

Internamente, receberdo chapisco no trago 1:4 e rebdco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje do
fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 1I5MPa com aco CA-50 ou CA-60.

A grelha serd em ferro fundido com 70x40cm, chumbada na viga de respaldo com argamassa 1:3.

A locagao e cota de implantagdo das bocas de lobo serd dada por equipe de acompanhamento

topografico.
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4.4 - Execugdo das galerias tubulares

As valas deverdo ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e improéprios
para reaterro serdo depositados em locais indicados pela fiscalizacdo. As paredes das valas com profundidade
maior que 1,25 metros deverdo receber escoramento descontinuo.

Serdo usados tubos de concreto Classe PS-1 para diametros até 0,50m, Classe PA-1 para didmetros
de 0,50 e 0,80m, e Classe PA-2 para diametros maiores. Serdo assentados sobre o fundo da vala regularizado.
0 reaterro sera feito preferencialmente com o préoprio material escavado, em camadas de 20cm, compactado
com placa vibratdéria. O assentamento das tubulacdes deverd ter acompanhamento permanente de sua
locagdo e nivelamento.

4.5 - Confecgdo das Bocas de Bueiros
Serdo executadas nos locais de saida das galerias, inclusive as ja existentes. Serdo confeccionadas
em concreto simples sobre o solo compactado e regularizado com uma camada de brita.

5 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

0 pavimento escolhido sera composto de uma camada de revestimento de CAUQ faixa “C” do DNER
sobre base de brita graduada e sub-base de brita corrida.

0 dimensionamento das camadas do pavimento foi feito através do uso do método de
dimensionamento de pavimentos flexiveis de autoria do Engenheiro Murilo Lopes de Souza, recomendado
pelo DNER.

A pavimentac¢io da estrada sera feita sobre o subleito terraplenado. Estimou-se um CBR médio de 8%.
O trafego no local é composto basicamente de automoveis e veiculos de transporte leves, admitindo-se para
efeito de dimensionamento a passagem diaria de até 10 caminhdes médios e 5 caminh&es duplos.

Tipo de veiculo N2 de veiculos por | Fatorde Solicitagdes ei- xo
dia Equivaléncia padrao/dia
Caminho6es médios 10 4,15 41,5
Caminhdes duplos 5 9,65 48,25
Total = 89,75

N = 10 (anos) x 350 (dias uteis por ano) x 89,75 = 3,14x105

- Altura total do pavimento:
Ht = 77,67 x N 00482 x [SCp -0.598
Ht=41,2cm

- Espessura do revestimento:
P =5 cm (adotado)

- Espessura da base:

H20 = 77,67 x N 00482 x 2() 0,598
H20=23,8 cm
5x2+1xB>238
B>13,8cm

B=14cm

- Espessura da sub base:
5x2+4+1x14+1xh20>41,2cm
h20>17,2 cm

h20 =18 cm

Aplicando-se o procedimento descrito obteve-se para o revestimento de CAUQ uma espessura
comprimida de 5 cm, base de brita graduada com espessura de 14 cm e sub base de brita corrida com
espessura de 18 cm.
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Os agregados a serem utilizados na preparacdo do CAUQ e na confec¢do da brita graduada para a base
deverdo provir de uma das pedreiras localizadas na regido da grande Florianépolis, ndo se justificando
prospeccdo particular para os servigos do presente projeto, face ao pequeno volume que devera ser utilizado.

Para emprego na imprimag¢do recomenda-se a utilizacdo de asfalto diluido tipo CM-30. Para uso no
CAUQ recomenda-se CAP-7, na falta deste podendo também ser utilizado o CAP-20. A emulsio asfaltica tipo
RR-2C sera usada na pintura de ligagao.

5.1 - Regularizagio

O subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com o projeto geométrico tanto no sentido
longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% do proctor normal. (Especificacdo
DEINFRA-SC-ES-P-01/92)

Se durante os servicos for constatada a presenca de solos de baixa resisténcia, os mesmos deverio ser
substituidos por uma camada de no minimo 60cm de espessura de areia.

5.2 — Sub-Base de Brita Corrida

Sobre o subleito regularizado e compactado, serd executada a camada de sub-base em brita corrida. A
camada projetada é de 18cm de espessura e tem suas caracteristicas técnicas definidas conforme sec¢do tipo
do projeto, sendo distribuida em uma tnica camada através de equipamentos adequados. A compactagio
devera ser com rolo vibratdrio liso, até atingir a maxima densificagao.

5.3 - Base de Brita Graduada

Sobre o subleito regularizado e compactado, serd executado uma camada de base, com 14cm de
espessura, que servird de camada com indice de suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A
compactagdo deverd ser com rolo vibratério liso, até atingir a maxima densificagdo. A liberacdo da pista sera
feita com topografia e laboratério da construtora. (Especificagio DEINFRA-SC-ES-P-03/92)

5.4 - Imprimagao

E a impermeabilizagio da base, com Asfalto Diluido CM-30, aplicado a uma taxa de 1,21/m?, devendo
ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de distribui¢do acionada a uma pressdo constante por
motor. A imprimacado s6 serd executada apds a liberagido da base pelo laboratério e devidamente varrida por
processo mecanico (vassoura mecanica). (Especificagio DEINFRA-SC-ES-P-04/92)

5.5 - Pintura de Ligagdo

E a aplicagdo de um ligante, Emulsio Asfaltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligagio entre a
base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber a pintura de ligacdo a base imprimada devera
ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicacdo devera ser de 0,61/m?. (Especificacgio DEINFRA-SC-ES-P-
05/92)

5.6 - Revestimento Asfaltico

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita, areia e
filler) e material asfaltico (cimento asfaltico CAP-20 ou CAP-7), e tem por finalidade dar conforto, seguranga
aos motoristas e proteger a base das intempéries.

Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou do tipo Drumm-Mixter de contra
fluxo e filtro de manga. Para efeito de orcamento foi considerada densidade média de d=2,5ton/m? e teor de
asfalto de 5,8%.

O transporte se fard em caminhdes basculantes enlonados, para manutencdo da temperatura da massa
asfaltica.

0 espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras, que devem possuir mesa
vibratéria com sistema de aquecimento.

A compactagio sera feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressio variavel e capacidade minima
de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo 6 toneladas, ou preferencialmente
com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios. A rolagem se iniciard imediatamente apds o espalhamento da
massa.

Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos ou com temperaturas abaixo de
10°C. Também nio sera permitido o langamento da massa asfaltica com temperatura inferior a 110°C.

A Contratada devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia e normas
técnicas adotadas na elaboragio da mesma.
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O pagamento devera ser precedido de sondagens com sonda rotativa a cada 50m, em que o grau de
compactagdo nao deverd ser inferior a 97% da densidade de projeto e espessuras de acordo com o
determinado. (Especificacdo DEINFRA-SC-ES-P-05/92)

6 - PROJETO DE SINALIZACAO

O Projeto de sinalizagdo compreende a sinalizagdo horizontal, composta de pintura de sinais e faixas de
demarcagdo sobre o pavimento, e a sinalizagao vertical composta de placas de regulamentacio e adverténcia.
O Projeto foi elaborado de acordo com a Resolugdo n2160 do CONTRAN e os manuais de “Sinaliza¢ao Vertical
de Regulamentacdo” - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, e de “Sinalizacdo Horizontal” - Volume 1V,
CONTRAN/DENATRAN.

As faixas de marcacdo de eixo serdo simples ou duplas, na cor amarela, com largura de 12cm, continuas
ou segmentadas. Nao serdo feitas faixas nos bordos da rua. As faixas de travessia de pedestres serdo na cor
branca. Deverad ser empregada tinta acrilica refletiva com durabilidade prevista de 2 anos, conforme
especificacdo do DNIT.

As placas circulares terdo 50cm de didmetro, as retangulares 50cm de lado, as triangulares 75c¢cm de
lado e as octogonais 25cm de lado. Serdo confeccionadas em chapa de aco galvanizado 18, com pelicula
refletiva GT/GT. Os suportes serdo tubulares em a¢o galvanizado, chumbados no solo.

7 - PASSEIOS

Os passeios serdo reaterrados com material de boa qualidade proveniente da prépria regularizagdo do
leito da rua ou, na falta deste, retirado de jazida. Serdo regularizados e compactados mecanicamente e
receberio ainda uma camada de brita com espessura de 5 centimetros.

As placas cimenticias direcionais ou de alerta serdo na cor vermelha, com 40x40cm, de acordo com a
NBR-9050. Serdo dispostas de conforme o especificado no projeto grafico. Seu assentamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

O piso serd em concreto com fck minimo de 20 MPa, em uma camada com 7cm de espessura. A
concretagem sera feita em quadros alternados com comprimento maximo de 2,50m. As formas usadas na
concretagem dos quadros da primeira etapa deverdo ser retiradas antes da segunda etapa. O acabamento do
piso devera ser desempenado.
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LOCALIZACAO
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