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1 MAPA DE LOCALIZAGAO

1.1 Mapa Politico Do Brasil

1.2 Mapa Politico De Santa Catarina
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1.3 Planta De Localizagdao Da Obra

Fonte: Google Maps
REFERENCIA:

273210
484527
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.4 Apresentagao

O presente relatério destina-se a detalhar e justificar todos os parametros utilizados para a
elaboragdo do Projeto Basico de PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA ANTONIO WEBER -
ETAPA 3, no municipio de ANTONIO CARLOS.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
basicos fornecidos com as prescrigbes contidas no presente memorial e com as normas técnicas da
ABNT, ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

1.5 Objetivo

Este projeto € composto por:

Projeto de Pavimentagao Asfaltica.

Projeto de Drenagem Pluvial

Projeto de Sinalizagéo Viaria

A fim de determinar e estabelecer diretrizes para a execugao do objeto.

1.6 Obrigacdes Da Fiscalizacao

. Todos os servigcos citados neste memorial e especificados em projeto deverdo ficar
perfeitamente executados pela EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZAGAO.
. A fiscalizagdo devera ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergéncias ou duvidas

entre projeto e execugdo devera entrar em contato com o responsavel técnico antes de geradas as
alteragbes.

. A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
construgéo, méo-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagéo vigente e na forma deste
documento.

. E dever da FISCALIZAGAO receber/acompanhar as medicbes e entdo valida-las para que o
pagamento por cada servico seja efetuado.

. Cabe & FISCALIZAGAO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a
execugdo dentro dos prazos estipulados.

o Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugéo das

obras e servigos;

1.7 Obrigagdes Da Contratada

Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, Engenheiro
responsavel pela execugdo, alojamento dos funcionarios, encargos dos funcionarios, abastecimento de
agua e energia bem como o fornecimento de alimentagéo para estes.

o Ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos 0s seus

submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo perfeito funcionaffdrte
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acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra antes da
assinatura do contrato.

. Coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido, conforme
cronograma fisico-financeiro proposto pela contratante.

. Todos os servigos deste memorial deverao ficar perfeitamente executados pela EMPREITERA e
aprovados pela FISCALIZAGAO. As duvidas ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura
venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZAGAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclus&o dos servigos.

. Se a EMPREITERA encontrar duvida nos servigos ou se lhe parecer conveniente introduzir
modificacées de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZAGAO por escrito.

. Todos os pregos especificados no orgamento compreendem todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execugdo dos servicos, como material, m&o de obra, despesas com
administracdo, equipamentos de seguranga, de sinalizag&o, tributos e outros.

. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protegdo individual (EPIs) necessérios a seguranga dos mesmos, de acordo com o

exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em

vigor.
o Fornecimento de ART de execugéo de todos os servi¢os,;
. Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo copias para a Secretaria Municipal

responsavel pela gestéo do contrato.

. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servicos rejeitados pela FISCALIZAGAO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as
despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

1.8 Execugdo

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servigos, desde as instalagées iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagbes em
perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Protegéo Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de proteg&o individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06,
NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranga.
Do Livro de Ordem — Diério de Obra

Todas as ordens de servico ou comunicagbes da Fiscalizagdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, ser&o transmitidas por escrito, e somente assim produziréo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentagdo necessaria junto a medigéo, para liberagdo da fatura. Este livro devera

permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias dos projetos, det

especificagdes técnicas. §Q

E F

SY L\o"
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2 NORMAS DE REFERENCIA

e NBR 13133 (1994) — Execugdo de Levantamento Topografico.

e NBR 15645 — Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

e NBR 16537 (2016) — Sinalizagéo tatil no piso — Diretrizes para elaboragdo de projetos e
instalagéo.

e NBR 15805 (2015) — Pisos elevados de placas de concreto — Requisitos e procedimentos.

o NBR 9050 (2015) — Acessibilidade a edificactes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

e NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pegas de concreto — Execugao.

gy o NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentagéo — Especificagdo e métodos de ensaio.

e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificagéo.

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tragdo de corpos de prova
prismaticos.

o NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

e NBR 12752 (1992) — Execugéo de reforgo do subleito de uma via.

o NBR 12948 (1993) — Materiais para concreto betuminoso usinado a quente.

e NBR 12949 (1993) — Concreto betuminoso usinado a quente.

e NORMA DNIT 159/2011-ES - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio

o NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

¢ NORMA DNIT 145 (2012) —ES- Pintura de ligagéo com ligante asfaltico.

e NORMA DNIT 144 (2014) —ES- Imprimagé&o com ligante asfaltico.

e NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforgo de Subleito

e NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regularizagédo do Subleito

3 ESTUDOS

3.1 Estudo Topografico

Com base na situagéo atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificacdes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros,
postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

Cadastro de intersec¢des e acessos;

Determinagdo de cota maxima de enchente dos rios;

e Elementos de curvas;
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e Eixo do projeto estaqueado;

o Determinagéo do eixo e greide de terraplenagem,;

o  Secoes transversais e perfil longitudinal.

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estagéo Total, tomando como
referencial de amarragdo marcos implantados. Através de um sistema de codificagéo foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientacédo ao desenhista para interpretacéo e desenho desses elementos. Os
dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
elou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topografico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

3.2 Estudo de Trafego

Os estudos foram feitos de acordo com as instrugdes do DNER — USACE e tém o objetivo de auxiliar
no dimensionamento do pavimento de acordo com as necessidades locais.
- Obtencgdo do nimero N para dimensionamento de revestimento:
Vi = volume diario de trafego;
Vm = volume médio diario de trafego;

Vt = volume total diario de trafego;

TABELA — Vi
MOVIMENTO | CARRO | ONIBUS | CAMINHAO | CAMINHAO | CAMINHAO SEMI- REBOQUE
LEVE MEDIO PESADO REBOQUE

100
Vm = >
P
() 1
Vt =365Vi F
100

Onde,
t = taxa de crescimento anual

P = periodo de anos

FV = FE x FC x FR
Onde,
FE = Fator de Eixo
FC = Fator de Carga




FR = Fator Climatico Regional

Onde,
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N = Vtx FV

N = namero de equivalente de operagbes do eixo

N Espessura minima do revestimento
N<10° Tratamento superficial
10°<N<5x10° Revestimento Betuminoso 5,0cm de espessura
5x10°<N<10’ Concreto Betuminoso 7,5cm de espessura
10"<N=5x10’ Concreto Betuminoso 10,0cm de espessura

. N>5x10" Concreto Betuminoso 12,5cm de espessura

Né&o foi possivel realizar a contagem de trafego com isso foi admitido médio volume de trafego com N

FE = —
TVt

FC = Equivalencia
a 100
FR =1,0

adotado de 5x1075 repeticdes do eixo padréo.

3.3 Estudo Geolégico-Geotécnico

Abrange informagdes geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas

instrugdes do DNIT.

e Localizagdo da intervengao: Local do mapa onde sera a obra.

e Metodologia: Informagcbes e dados geoldgicos, geotécnicos, geomeétricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencéo, foram feitos através de bibliografia

existente, mapas, informagdes locais e ensaios apropriados.

e Geologia Regional: Estudos geoldgicos apontam as caracteristicas dos tipos litolégicos que
incluem o tracado e sua proximidade, as condigbes climaticas, a cobertura vegetal, as condigbes

geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relagéo aos aspectos geolégico-geotécnicos:

3.31 REGIAO 1 - Florianépolis,

Sao José, Palhoga, Governador Celso Ramos, Biguagu,

Antonio Carlos, Paulo Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;

Dominio Geologico: Embasamento Cristalino (Periodo Pre-Cambriano — rochas arqueozojcas

proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.
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3.3.2 REGIAO 2 - Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Sdo Joao Batista, Nova Trento, Angelina,
Rancho Queimado, Anitapolis, Aguas Mornas, Sdao Pedro de Alcantara, Sdo Amaro da

Imperatriz e Sdo Bonifacio

Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m:;

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro).

3.3.3 REGIAO 3 - Alfredo Wagner e Leoberto Leal

Relevo: faixa de altimetria de 800 a 1.200m;
Planalto de Lages, Planalto do alto vale do Itajai.

e Vegetacdo: Santa Catarina, por sua situagdo geografica, formas de relevo, tipos de rochas e
solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando varias regiées fitogeograficas. Na regido
da Grande Florianopolis, a cobertura vegetal resume-se a mata atlantica e vegetacéo litoranea.

e Clima e pluviometria: A regido se enquadra no clima subtropical mesotérmico Uumido cuja
caracteristica principal é apresentar a auséncia da estagdo seca-Cfa, com verdes frescos em
areas elevadas e verdes quentes em areas litorais. As temperaturas médias anuais sdo de 17°C
nas serras e 20°C no litoral. A precipitagdo média anual é de aproximadamente 1.400mm na
regido. As estagbes chuvosas ndo sdo bem definidas, por isso, podem variar entre os meses de
janeiro/fevereiro e setembro/outubro.

e Solos: A regido de Santa Catarina esta assentada sobre dois grupos de solos dominantes, os
Podzodlicos vermelho-amarelo alico e Podzdlicos vermelho-amarelo latossoélico alico.

3.4 Estudo Ambiental

Apds o levantamento topogréfico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas
observagcbes em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas
mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento
topografico, definindo-se a area de estudo e as restricées identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condigdes ambientais do trecho serviram de
base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em dareas de preservagdo permanente (APP) e vegetacbes

protegidas por lei;

o Respeitar o tragado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via

existente;

e Minimizar conflitos com a ocupag&o antrépica lindeira, priorizando a seguranga da populagéo

local e dos usuarios da via;

e A manutencé&o das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protegéo de rede hidrogréafica da area do projeto.
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3.5 Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite,
calculando-se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de
concentracdo néo é constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a
altura e distribuicdo da chuva sobre a bacia. O célculo do Tempo de Concentragéo para cada bacia foi

feito mediante a aplicagéo do método cinematico de calculo onde:
n L

b= ) =
Onde:
t. - tempo de concentragdo da bacia, em segundos;
Li - comprimento do trecho, em m;
Vi- velocidade média no trecho, em m/s.
A Intensidade da Precipitagéo foi calculada com a equagéo da chuva proposta por Julio Simées

e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentragéo e periodo de retorno especificados na planilha de

dimensionamento anexa a este projeto basico.

;  1,9206 70
= (t—4)0’1043
Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensd&es, foi admitido um
Tempo de Concentragéo inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O célculo das vazbes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias

envolvidas s&o de pequenas dimensdes, onde a vazado é dada pela equagéo:

Q=028.C.i.A
Q-ms;

C é o coeficiente de deflivio ou de Runoff;

| — mm/h;

A - Km?

4 PROJETO GEOMETRICO
O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugbes normativas do DNIT e DEINFRA,

seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepgéo de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersegbes para o transito publico séo divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

seguir:
[ URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE DIRETRIZES | /OB A
LOCALIZACAO '/@ o\
DAS MARGENS | DETERMINANTE | CATEGORIA | QUEDEVEM [g 2
4 O »
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UTILIZAR-SE
1 2 3 4
Fora de areas DCE-R
Sem Interligacéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligagéo B DCE-C
DCE-I
) Interligagéo C 1
Dentro de areas Com ou DCE-TPP
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas 9
RCE-EiA
Local E
Transporte publico coletivo de pessoas
Estradas de integragéo
4.1 Segao Transversal
A secdo adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 7 cada.
Resumo da plataforma:
N LARGURA DA | LARGURA DO N VELOCIDADE
EXTENSAO DESCRICAO/CLASSE RAIO MINIMO
PISTA PASSEIO MAXIMA
1,5
832 10m Segmento urbano 50 km/h 120m
- Caracteristicas Técnicas:
1) Regido Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 50 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 3%
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extensdo da via x largura total das pistas
TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA
Concreto  Asfaltico Usinado a
Revestimento 10m 5cm
Quente
Concreto  Asfaltico Usinado a
Camada de binder 10 m Ocm
Quente
Base Brita Graduada 10 m 15 cm ik
Sub-base Rachéo 10 m 20 cm
Reforgo de Subleito Material de Jazida CBR > 10m Ocm /A% a
(%]

o
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5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

e Secbes transversais de terraplenagem;

e Inclinagéo dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topogréfico.
5.1 Movimentagoes de Terra

5.1.1 Escavacdo, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavagdo, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes seréo classificados em conformidade com as seguintes
determinagdes:
o Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo e
rochas em adiantado estado de decomposigédo, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagao deste material n&o requer uso de explosivos.
e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da rocha nao
alterada. A extragcdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificacdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m® e os matacdes ou pedras

de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavacgéo simples
22 Solo resistente Escarificagcao
32 Rocha Desmonte com explosivos

5.1.2 Remocao de solos moles

Processo de retirada e disposicdo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depésitos de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromarficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirées e planicies de

sedimentag&o. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

Nesse projeto, foi projetada a remogé&o de solos moles nos bordos da pista, conforme orgafi¢
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UTILIZAR-SE
1 2 3 4
Fora de areas i DCE-R
Sem Interligacéo A
urbanizadas DCE-S
Sem Interligacéao B DCE-C
DCE-I
. Interligacéo C i
Dentro de areas Com ou DCE-TPP
urbanizadas possibilidade de Integracéo de
D DCE-R
ter areas A2
RCE-EIA
Local E
Transporte publico coletivo de pessoas
Estradas de integracéo
4.1 Secdo Transversal
A secéo adotada tera 1 pista com 2 faixas de rolamento de 7 cada.
Resumo da plataforma:
- LARGURA DA | LARGURA DO _ VELOCIDADE ;
EXTENSAO DESCRICAO/CLASSE RAIO MINIMO
PISTA PASSEIO MAXIMA
1,5
832 10m Segmento urbano 50 km/h 120m
- Caracteristicas Técnicas:
1) Regido Predominante: planicie
2) Velocidade Diretriz: 50 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Maxima: 3%
5) Declividade das faixas: -3%
6) Plataforma de Terraplenagem: extens&o da via x largura total das pistas
TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA
Concreto  Asfaltico Usinado a
Revestimento 10 m 5cm
Quente
Concreto  Asfaltico Usinado a
Camada de binder 10 m Ocm
Quente
Base Brita Graduada 10 m 15 cm
Sub-base Rachéo 10 m 20 cm
™
R de Subleit Material de Jazida CBR > 10 Ocm’ >
eforgco de Subleito aterial de Jazida m cm /,/’\\ \

e
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5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem &
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

o Secles transversais de terraplenagem;

e Inclinag&o dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topografico.
5.1 Movimentagodes de Terra

7N 5.1.1 Escavagdo, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavagéo, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes seréo classificados em conformidade com as seguintes
determinagdes:

o Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou ndo e
rochas em adiantado estado de decomposi¢éo, com fragmentos de didametro maximo inferior a
0,156m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material &
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagéo deste material ndo requer uso de explosivos.

o Materiais de 27 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da rocha néao
alterada. A extragdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificagédo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m® e os matacées ou pedras

de didmetro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
12 Solo Escavagéao simples
28 Solo resistente Escarificagéo
3 Rocha Desmonte com explosivos

5.1.2 Remogao de solos moles

Processo de retirada e disposicédo de camadas de solo de baixa resisténcia ao cisalhamento,
podendo ser considerados “solos moles” os depédsitos de solos organicos, turfas, areias muito fofas e
solos hidromorficos.

Geralmente ocorrem em zonas alagadicas, mangues, antigos leitos de ribeirées e planicies de
sedimentac&o. Possui baixa resisténcia e alto teor de umidade.

Nesse projeto, foi projetada a remogéo de solos moles nos bordos da pista, conforme orgamento.

AV
2)

~

a

NE £
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5.1.3 Reposicdo com material de jazida

Substituicdo de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, resisténcia ao
cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do subleito, dos cortes ou dos terrenos de
fundagéo dos aterros. Os solos para reposicéo deveréo apresentar os seguintes requisitos:

Isengdo de matéria organica, micacea ou diatomacea;

Expansédo maxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal.
6 DEMOLIGOES E DESAPROPRIAGCOES

Todas demolicbes e desapropriagées referentes & mudangas de alinhamentos de muros e cercas,
demolicbes de calgadas existentes, deslocamento de postes e demoligdes de caixas ficardo a cargo da
Prefeitura de ANTONIO CARLOS. A retirada das lajotas existentes, meios fio bem como seu transporte
também s&o de responsabilidade da Prefeitura de ANTONIO CARLOS.

7 PROJETO DE DRENAGEM

7.1 Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definicdo e dimensionamento das estruturas de
captacéo, controle e condugéo de aguas pluviais.
Este projeto € constituido por sistemas de drenagem superficial, drenagem de travessia urbana e
drenagem profunda.

Afim de otimizar os célculos foi utilizada planilha propria do projetista para calculo de galerias
circulares, bem como verificagdo da capacidade das sarjetas da ruas, anexa ao presente memorial. S&o

consideradas sarjetas pelo autor do projeto a jungédo entre meio fio e pavimento nos bordos da pista.

7.1.1 Galerias circulares

A determinagéo do diametro das galerias foi feita com a formula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determinou-

se para cada bacia a declividade e diametro especificado no projeto executivo.

0,3117
Q= D%
D = Didmetro da galeria (m)
Q = Vazdo (m?s)
n = Coeficiente de rugosidade
I = Declividade da galeria (m/m)
E £
AV @
% =
SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 —~ Capoeiras — Florian6polis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engen faﬁ\g@g( Ifeafo.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

15
7.1.2 Capacidade das Sarjetas

As chuvas, ao cairem nas areas urbanas, escoam, inicialmente, pelos terrenos até chegarem as
ruas. Sendo as ruas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinagéo longitudinal, as aguas
escoardo, rapidamente, para as sarjetas e, desta, rua abaixo. Se a vazado for excessiva, ocorrera:
alagamento e seus reflexos, inundagées de calgadas e, em velocidades exageradas, eros&o do
pavimento. Assim, de modo a garantir escoamento seguro das aguas superficiais, € calculado o
escoamento da rua a partir das equagdes:

_ A Rl?I/s "V rua

Qrua - n

AR
n

Qrua =k \/]rua

=k

Qua = capacidade da rua
A = &area molhada
Ry, = raio hidraulico
n= Coeficiente de rugosidade de Manning
lua = Declividade da rua (m/m)
k = coeficiente de capacidade da sarjeta
E a capacidade da sarjeta formada entre meio fio e pavimento, ou quando determinado em
projeto da sarjeta moldada no pavimento, variando a altura de agua inundando o bordo da pista durante
0 escoamento, a partir da formula de lzzard:

Qrua = [03375 (ij yo%jl B, ]rua =k- ]rua
n
k= [0,375-(3} 9, }
n

Wo = Yo tg6o

Onde:

Yo

) .«\\P’ <
s %

@ >

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: enger\c‘ﬂw |f§’}>rg.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "
16

A partir do abaco abaixo, em func&do da declividade da rua é determinado o coeficiente de
reducdo da capacidade de escoamento da rua, para determinar-se a capacidade de escoamento de

projeto:

Qrua( projeto) =F- Qrua(leérico)

1.0
e 8 Qprojeto = F- Ctedrico
< o o
el & S
'g W& S8
E ...r..- \\
{HIAN
] .'..'.f.f.'.Y\'.\\
0'5.-J_ 2 balishaladadaalaals
=B ....-__-_.\.. PN 2
L3l 109 el e -\-q--XE
By ) _-\-__-.‘
L SN
. B 1 N } . >
=4 +-b-1-{-18l -P - -
. N B ]
- - o - ] W (B
abod oo b adecl bbb o Ao e LT
31 J i S S S N N N N N N S N S " - l |
0 5 10 (%) 13

Assim, se Qua projeto fOr maior que o escoamento superficial, a sarjeta tem capacidade de escoar o

deflavio.

7.2 Confeccdo dos Dispositivos
Com o objetivo de interceptar e captar, conduzindo ao desague as aguas provenientes de areas
adjacentes e aguas provenientes de precipitac&do sobre a plataforma da via s&o construidos dispositivos

tais quais: caixas coletoras, pocos de visita, caixas de ligagdo, galerias e saidas de bueiro.

7.2.1 Caixa coletora — Tipo 1

Seréo executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberéo chapisco no tragco 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. A caixa possui tampa de concreto
locada no passeio, e grelha de ferro fundido locada no bordo da pista de rolamento, junto ao meio-fio. As
dimensdes variam de acordo com o didmetro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

7.2.2 Caixa Coletora Sifonada, com caixa de areia e tampa de concreto

Seréo executadas com tijolos macicos em paredes simples, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberéo chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 20MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de

respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. A caixa possui tampa de concreto *.:*

D SREN

3 ;.\‘( "
W
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locada sob o pavimento, e grelha de concreto pré-moldada locada no bordo da pista de rolamento, junto

ao meio-fio. As dimensdes variam de acordo com o diametro dos tubos, conforme detalhes em projeto.

7.2.3 Caixa Coletora Simples

Seréo executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberdo chapisco no trago 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. As dimensdes variam de acordo com

o diametro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

7.2.4 Caixas de Ligacao

Seréo executadas com tijolos macicos em paredes duplas, rejuntados com argamassa 1:3:3.
Internamente, receberdo chapisco no tragco 1:4 e reboco com argamassa de cimento e areia 1:3. A laje
do fundo sera em concreto simples fck 15MPa. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de
respaldo, serdo em concreto fck 20MPa com ago CA-50 ou CA-60. As dimensbes variam de acordo com

o didmetro dos tubos, conforme tabela anexa ao projeto construtivo.

7.2.5 Galerias tubulares

As valas dever&o ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e improprios para
reaterro ser&o depositados em locais indicados pela fiscalizagdo. As paredes das valas com
profundidade maior que 1,25m deverdo receber escoramento descontinuo. Serdo usados tubos de
concreto Classe PS-1 para diametros até 0,40m, Classe PS-2 para diametros de até 0,60m, e Classe
PA-2 para diametros maiores. Serdo assentados sobre lastro de brita com espessura de 5cm. O reaterro
sera feito preferencialmente com o préprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado
com placa vibratéria. O assentamento das tubulagdes devera ter acompanhamento permanente de sua
locagéo e nivelamento.

8 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

8.1 Servigcos Preliminares

Consistem na preparagéo do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remog&o ou relocagdo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentagdes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.

8.2 Pavimentagdao Em Concreto Asfaltico

O dimensionamento das camadas do pavimento foi realizado através do método de Projeto de

Pavimentos Flexiveis de autoria do Engenheiro Murillo Lopes de Souza, recomendado pelo DNER.

Também foram utilizadas informacdes e especificagdes de Servigos Rodoviarios do DEINFRA. f(f E £
EYZ @\
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Utilizando a Tabela a seguir, pode-se determinar a espessura da camada de revestimento e qual
espessura necessaria em fungdo do volume de trafego. Adotou-se a espessura de 5cm de revestimento
betuminoso.

Tabela — Espessura minima de revestimento betuminoso

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N <10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°< N £ 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5 x 10°< N <107 |Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

10’< N £5 x 107 |Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N>5x10" Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (2006)

O préximo passo foi definir os coeficientes de equivaléncia estruturais, apresentados na Tabela a

seguir, para o dimensionamento das camadas do pavimento, a serem usados nas inequagdes a seguir:

RKg + BKg = Hy
RKgr + BKg + hyoKs = Hn

Onde:
R corresponde a espessura do revestimento;
B corresponde a espessura da camada de base;

h,o corresponde a espessura da camada de sub-base e;

P £
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Componentes do pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduagéo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduagéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetragéo 1,20
Camadas granulares 1,00
Solo cimento com resisténcia a compresséo
a 7 dias, superior a 45 kg/cm
o 1,70
Idem, com resisténcia a compresséo a 7 140
dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm
1,20
Idem, com resisténcia a compressédo a 7
dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm
Fonte: DNIT (2006)

Sendo que o coeficiente de equivaléncia estrutural de um material € um valor empirico definido
como a relagdo entre as espessuras de uma base granular e de uma camada de material considerado,
que apresente desempenho semelhante, ou seja, considera-se que uma camada de 10 centimetros de
um material com coeficiente de equivaléncia estrutural igual a 1,5 apresenta comportamento igual ao de
uma camada de 15 cm de base granular.

Assim, determinaram-se os coeficientes de equivaléncia estrutural para o dimensionamento do
pavimento proposto:

Kr=2,0
Kg=1,0
Ks=1,0
O ISC adotado para o subleito foi de 4,0%.
N
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Abaco para a determinacéo das espessuras do pavimento
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Operacdes de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)

Fonte: Manual de Pavimentagao (DNIT, 2006)

Resumo das camadas (ap6s compactagao):
Revestimento em CBUQ >= 5cm

Binder em CBUQ >= Ocm

Base em brita graduada >= 15 cm
Sub-base em rach&o >= 20 cm

Reforgo de Subleito>= 0 cm

8.3 Escavacao e Regularizagdo do Subleito

20
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Apos a referida escavacdo sera executado na superficie, em um conjunto de agdes que
compreendem cortes e/ou aterros de até 0,20m de espessura e a compactagdo dessa espessura, de
modo a conferir condicbes adequadas em termos geométricos e tecnolégicos. Para este processo,
devera ser seguida a Especificagdo do DEINFRA-SC ES-P 01/16.

8.4 Sub-Base

Apbs a regularizagdo do subleito, serd executada a camada de sub-base, que é uma camada
composta por material granular, estabilizada por agregados graudos, preenchidos, neste caso, a seco
por agregados miudos, pela agdo da compactagao.

A espessura final compactada sera de 20 cm.
Para esta camada n&o séo permitidos diametros maiores que 10mmm (4”).
O espalhamento sera feito através de motoniveladora, em espessura mias uniforme possivel. A

compactagéo sera realizada com rolo corrugado vibratério e complementada com rolo de pneus.

8.5 Base

Sobre a Sub-base, sera executada uma camada estabilizada granulometricamente, constituida de

brita graduada, obtida diretamente da britagem da rocha sa. Ndo sera permitido o uso de brita de basalto

alterada nesta camada.

A execugédo devera seguir as instrugbes da especificagdo do DEINFRA-SC ES-P 02/16. A espessura

final da camada compactada sera de 15 cm.

8.6 Execucao de Meio-fio de concreto

Os Meios-fios s&o dispositivos posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com
duplo objetivo, limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o
pavimento e passeios para os dispositivos de drenagem.

Conforme indicado em projeto, devem ser colocados meios-fios de travamento (100x15x13x30
cm), (meio-fio de acabamento) nos trechos de término de pavimentagdes, a fim de evitar deformagées no
final da pavimentacgéo.

Os meios-fios pré-moldados tem dimensées de 1,00 de comprimento x 0,30m de altura e largura
de 0,15m de base com canto superior chanfrado com 0,13m seréo utilizados no entorno do pavimento e
dever&o apresentar as superficies planas e com arestas retilineas. Deveréo ser assentados e rejuntados.

N&o seréo admitidos pegas com trincas ou rachadas.

8.7 Imprimagao

Sobre a camada de base devera ser aplicada pintura asfaltica afim de aumentar a coes&o e

impermeabilidade a camada . O material utilizado na imprimagado é a Emuls&o Asfaltica do tipo EAI - CM-

(o]

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianpolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenhariaWr

‘hr,




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS "

22
base pelo laboratério e devidamente varrida por processo mecanico. Em nenhuma hipotese sera
permitida a diluicdo da Emulsao Asfaltica do tipo EAL.

O trafego sobre pintura asfaltica de imprimagéo sé devera ser permitido apés decorridos, no minimo,
24 horas da aplicagéo do ligante e quando este estiver convenientemente curado. O ligante asfaltico ndo
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em dias de chuva, ou
quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicagdo do ligante asféltico deve ser aquela que
proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento.

8.8 Pintura de ligagao

Sobre a imprimagéo devera ser aplicada pintura asféltica que promove a aderéncia da camada
asfaltica com a subjacente. O material utilizado é a Emuls&o Asfaltica de Ruptura Rapida RR-2C.

Antes de receber a pintura de ligacdo a base imprimada devera ser varrida mecanicamente. A
taxa de diluigdo sera obtida na pista de controle de forma a conseguir-se um espalhamento uniforme
através de caminhé&o distribuidor de ligante. Taxa de ligante residual entre 0,31 e 0,40l/m2. DEINFRA-SC
ES-P 04/15

8.9 Camada de mistura usinada a quente

As Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente (CAUQ) ou (CBUQ) sado produtos resultantes
do processamento a quente, em usinas apropriadas de misturas homogéneas e convenientemente
dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.
(DEINFRA-SC ES-P 05/16)

Materiais: agregados minerais graduados.

e - Agregados graudos: material retido na peneira 2,0mm. Neste caso devera ser utilizado seixo

britado.

e - Agregado miudo: material passante na peneira 2,0mm. Neste caso devera ser utilizado p6 de

pedra e areia.

e - Material de preenchimento: Filler, usado a seco, sem grumos e atendendo as especificagcbes

DNER-ME 083/98.

o - Materiais asfalticos: Cimento asfaltico de Petroleo CAP 50/70 ou CAP 85/100.

Mistura: Devera ser empregado o método Marshall (DNER-ME 43/95) para determinacéo da
estabilidade, fluéncia e vazios das misturas asfalticas usinadas a quente. O teor de asfalto minimo deve
ser de 6,0%. Limites a serem seguidos DEINFRA-SC ES-P 05/16. Os agregados e mistura asfaltica
deverdo ser preparados em usina gravimétrica.

Transporte: O transporte das misturas (CAUQ) devera ser feito com caminh@o basculante com cagamba
metalica limpa e lisa, coberto com lona impermeavel. A mistura deve deixar a usina a uma temperatura
néo inferior a 105°C.
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Compresséo: Sera iniciada com rolo de pneus de pressé&o variavel e finalizada com rolo de chapa de 2
tambores vibratérios. A compresséao se iniciara logo o espalhamento da massa.

A composicdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos no que diz respeito a
granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso.

Nesta etapa deveréo ser feitos o controle tecnolégico com as verificagbes de modo a garantir-se
que os materiais utilizados na produgéo, bem como o trago da mistura sdo compativeis com o projeto e

as normas técnicas. A empresa executora devera fornecer a composicdo da mistura a fiscalizagéo.

9 PROJETO DE PASSEIO

9.1.1 Reaterro

Os passeios serdo aterrados com material proveniente da regularizagéo do leito da via se for
considerado de boa qualidade (com resisténcia suficiente para suportar as cargas do piso e dos
pedestres, ou com material retirado de jazida). Serdo regularizados e compactados mecanicamente e
receberdo ainda uma camada de brita graduada.

9.1.2 Piso

- Piso em concreto: Sera em concreto com acabamento desempenado, fck minimo 20,0 MPa. A camada
de concreto tera 7,0 cm de espessura, enquanto a base de brita tera 5,0 cm de espessura. A
concretagem sera feita em quadros alternados com comprimento maximo de 2,5m. As formas usadas na
concretagem da 12 etapa deverdo ser retiradas antes da execugéo da 22 etapa.

9.1.3 Sinalizacao Tatil

o Piso tatil direcional
Deve ser instalado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade
de linha-guia identificavel.

e Piso tatil alerta
Deve ser posicionado a fim de informar sobre a existéncia de desniveis, obstaculos — suspensos ou
situagéo de risco permanente.
Os pisos tateis direcionais ou alertas serdo na cor vermelha, com 40x40cm, seguindo o
dimensionamento recomendado pela NBR 16537:2016. Os pisos seréo dispostos conforme especificado

em projeto grafico e deveréo ser assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

9.1.4 Acesso dos veiculos aos lotes

Os rebaixamentos (para entradas de residéncias, garagens, lotes) ficaréo dispostos na faixa de servigo,

poderéo ter largura variavel, porém sem interferir na faixa livre de 1,20m.

9.1.5 Dimensdes minimas das calgadas (novas ou reformadas)

WNE
De acordo com a NBR 9050:2015 sé&o definidos como: o)"\

~

Q

A

o >
SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail; engenhaﬁaW}m})r
-

(6/\/(.;- )/




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

" GRANFPOLIS *

24

e Faixa livre: destina-se exclusivamente a circulagdo de pedestres, deve ser livre de qualquer

obstaculo, tera inclinagéo transversal de 2% e tera de ser continua entre os lotes e ter no minimo

1,20m de largura.

o Faixa de servigo: serve para acomodar o mobilidrio, os canteiros, as arvores e os postes de

iluminag&o e sinalizagdo. A largura minima devera ser 0,70m.

10 PROJETO DE SINALIZAGAO

Os projetos de sinalizagéo foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizag&o
de Transito do CONTRAN (volumes I, 1l e llI).

10.1 Sinalizagao Vertical

A sinalizag&o vertical é classificada segundo sua fungdo, que pode ser:

- Regulamentar as obrigagées, limitagdes, proibigdes e restricdes que governam o uso da via;

- Advertir os condutores sobre as condi¢ées com potencial de risco na via ou nas suas proximidades.

- Indicar dire¢des, localizagées, pontos de interesse ou de servigos, etc.

Os sinais de sinalizag&o devem ser aplicados em placas retrorrefletivas. As placas serdo confeccionadas

ago galvanizado 16. Os suportes ser&o tubulares em ago galvanizado, chumbados no solo com concreto

11 MPa.

A utilizag&o das cores deve obedecer ao critérios e ao Padrao Munsell.

10.1.1 Placas de Regulamentagao e Adverténcia
Dimensdées:
OCTOGONAL
Orla Externa
VIA Lado(m) Orla Interna Branca(m)
Vermelha(m)
Urbana 0,35 0,028 0,014
Rural 0,35 0,028 0,014
Padrao Munsell
= SINAIS DE | SINAIS DE
COR PRADAO MUNSELL B
ADVERTENCIA REGULAMENTACAO
Fundo do R-1
Foco semaforo do
Vermelha 7,5 R 4/14 ] Orla e tarja dos sinais
simbolo do sinal A-14
em geral
Simbolos, legendas,
Preta N 0,5 i ) Simbolos e legendas
tarjas e orlas internas
Branca N 0,95 z Fundo dos sinais e | £L R
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do R-1
Fundo e orla externa
Amarela 10YR 7,5/14 Foco do semaforo do | -
A-14
Verde S io;:: do semaforo de )

Y — Yellow (amarelo)

R — Red (vermelho)

G — Green (verde)

N — Neutral (cores absolutas)

10.1.2 Placa de Indicagdao de Nome de Rua

As placas indicativas do nome da rua terdo dimensdes de 25x50cm e serdo duplas quando
atenderem cruzamento entre duas ruas, denominando assim cada uma delas.

As chapas destinadas a confecgdo das placas de ago devem ser planas, do tipo NB 1010/1020,
com espessura de 1,50 mm, bitola #16.

Devem conter com pintura totalmente refletiva. As colunas de sustentagéo deverdo ser de ago
galvanizado didametro de 11/2”, espessura da parede de 3mm e com 3 metros de comprimento. As
colunas de sustentagéo deveréo ser fixadas em bases de concreto. Devem atender integralmente a NBR
11904(1) - Placas de ago para sinalizag&o viaria.

A posicdo e distancias de fixagdo das placas deverdo seguir as normas da Legislagdo de
Transito Vigente e Normas Brasileiras.

NOTA: nao sera admitido adesivamento nas placas de sinalizagéo.

10.2 Sinalizagao Horizontal

A sinalizagdo horizontal é classificada segundo a sua fungéo:
e Ordenar e canalizar o fluxo de veiculos;
e Orientar o fluxo de pedestres;
o Orientar os deslocamentos de veiculos em fun¢ao das condigdes fisicas da via;
e Complementar os sinais verticais;

e Regulamentar os casos previstos no CTB.

10.2.1 Linhas (marcas) longitudinais

As linhas longitudinais de marcagao de eixo, podem ser simples continua, simples seccionada,
dupla continua ou dupla continua/seccionada. A largura das linhas de eixo sera de 0,10m (podendo ser
utilizado até 0,15m em casos especificos) para velocidades de até 80km/h.

A cor das linhas de eixo € amarela, conforme Padréo Munsell.

As linhas longitudinais de marcacédo de bordo teréo largura de 0,10m. As linhas de borc}yﬁ:
2
A

utilizadas somente em vias sem guia (meio-fio) ou quando houver acostamento.
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Os materiais de demarcagdes horizontais podem variar de acordo com a necessidade do projeto.

Podem ser utilizadas tintas, massas plasticas, plasticos aplicaveis a frio, etc. Porém é exigéncia que a

sinalizagéo horizontal seja RETRORREFLETIVA.

Padréo Munsell

COR TONALIDADE
Amarela 10YR7,5/14
Branca N 9,5
Vermelha 75R 4/14
Azul 5P B2/8
Preta N 0,5

10.2.2 Marcas Transversais

Linha de retencéo, entre outras.
A largura minima da linha deve ser 0,40m, na cor branca e deve ficar a 1,60m, no minimo, da
faixa de pedestres.

10.2.3 Faixa de pedestres

A largura da linha deve ser de 0,40m, a distancia entre elas deve ser de 0,60m e a extensdo da linha
sera de 4,00m.

11 ORCAMENTO

O orgamento foi tomado a partir das quantificagcées de projeto e utilizando custos e composigdées do
SINAPI. A data base do banco de pregos e composi¢cées € MARCO de 2019.

12 PRAZOS E CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado de forma que os servigos sejam executados em 4 meses. O atraso no
cronograma acarretara em multa 8 CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no

cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servigo.
13 FINALIZAGAO DO DOCUMENTO

Encerro o presente memorial contendo 26 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotagéo de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de duvidas referentes ao
projeto, orgamento e/ou execugdo deveréo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a
devida analise.
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14 LISTA DE ACESSIBILIDADE

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS

Anexo | a Instru¢do Normativa MPOG n°2, de 09/10/2017

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE
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OBJETO

ITEM

DESCRICAO

SIM

NAO

NAO SE APLICA

ROTA
ACESSIVEL

H4 indicagdo em projeto do tragado
da rota acessivel na darea de

intervengdo?

CALCADAS

As calcadas novas ou reformadas
possuem faixa livre com largura

minima de 1,20m?

As faixas livres ndo possuem

obstaculos?

As calgadas novas ou reformadas
possuem faixa de servigo com largura

minima de 0,70m?

Em casos de calgadas novas ou
reformadas com largura superior a

2,0m, ha faixa de acesso?

A faixa livre possui 2,10m de altura
livre nas calgadas novas ou

reformadas?

A sinalizagdo suspensa estd instalada
acima de 2,10m do piso nas calgadas

novas ou reformadas?

A faixa livre ou passeio das calgadas
novas ou reformadas  possui

inclinagdo transversal de até 3%??

Nas calgadas novas ou reformadas ha
sinalizagdo tatil direcional quando da
auséncia ou descontinuidade de

linha-guia identificavel?

/\\P“N
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A sinalizagdo visual possui contraste
de luminancia, em condigdes secas e

molhadas nas calcadas novas?

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
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Ha sinalizagdo tatil ou piso tatil para
informar a existencia de: desniveis,
objetos suspensos, equipamentos,
mudanga de diregdo, travessia de
pedestre, inicio e término de rampas
e escadas, rebaixamentos de guia nas

calgadas novas ou reformadas?

12

A faixa livre das calgadas novas ou
reformadas  possui piso  com
superficie regular, firme, estavel, ndo
trepidante e anti derrapantem sob

condigdo seca ou molhada?

13

O acesso de veiculos aos lotes cria
degraus ou desniveis na faixa livre nas

calgadas novas ou reformadas?

14

Os rebaixamentos de calgadas ou
faixas elevadas para a travessia das
vias constantes da intervencdo estdo
na dire¢gdo do fluxo da travessia de
pedestres em calgadas novas ou

reformadas

15

Os rebaixamentos de calgadas
possuem inclinagdo igual ou inferior a
8,33% (nas rampas laterais e central)
ou igual ou inferior a 5% para
rebaixamento total (nas rampas

laterais) em calgadas novas?

16

Os rebaixamentos de calgadas
possuem rampa central com largura
minima de 1,50m em cal¢adas novas

ou reformadas
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Os rebaixamentos das calgadas sao
feitos de forma a ndo reduzir a
17 largura da faixa livre ou passeio em | X
medida inferior a 1,20m em calgadas

novas ou reformadas

Ha desnivel entre o término do
rebaixamento da calgada e o leito
18 X
carrogavel em calgadas novas ou

reformadas

Ha rebaixamento do canteiro divisor
19 de pistas, com largura igual a da faixa X

de travessia?

Os semaforos para pedestres
20 possuem dispositvos sincronizados X

com sinais visuais e sonoros?

Os  semaforos, se acionados
manualmente, possuem comando
21 X
com altura entre 0,80m e 1,20m do

piso?

Os demais itens desta lista ndo abrangem o projeto em questéo.

Florianopolis, 07/05/2019.

REITAS
REA/SC 109.760-3

CRISTIA
ENGENHEIRA CIVI
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15 DECLARAGAO DE ACESSIBILIDADE

Anexo Il a Instru¢do Normativa MPOG n°2, de 09/10/2017
DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, CRISTIANE FREITAS- CREA/SC 109.760-3, DECLARO, na qualidade de representante da
Associagdo dos Municipios da Regido da Grande Florianopolis, inscrita no CNPJ 75.846.873/0001-19,
Responsavel Técnico pelo projeto de PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA ANTONIO WEBER -
ETAPA 3, no Municipio de Alfredo Wagner, para fins do disposto no Anexo | da Instrugdo Normativa
MPOG n°2, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que

foram atendidos os itens de acessibilidade constantes na Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e a extensdo desta

declaragéo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informagdes para firma-la.

Florianopolis, 07/05/2019.

ENGENHEIRA CIVIL —\@REA/SC 109.760-3

GERALDO PAULI
Prefeito de ANTONIO CARLOS
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16 DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE SINALIZAGAO

Eu, CRISTIANE FREITAS, ENGENHEIRA CIVIL, CREA/SC 109.760-3, autor do projeto de
Sinalizagéo Viaria cujo objeto € PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA ANTONIO WEBER -
ETAPA 3, declara que o projeto de sinalizagéo viaria horizontal e vertical foi elaborado de acordo com os
manuais, “Sinalizacdo Vertical de Regulamentac&o” — Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por
meio da Resolugdo n° 180 de 26/08/2005, e “Sinalizagdo Horizontal” — Volume IV,
CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolug&o n° 236 de 11/05/2007, e est&o de acordo com
as Normas Brasileira de Regulamentagé&o (NBR) da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

que tratam do assunto.

Floriandpolis, 07/05/2019

ENGENHEI
CREA/SC 109.760-3

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianopolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br
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17 DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

A Prefeitura Municipal de ANTONIO CARLOS/SC vem através do seu responsavel técnico do
Projeto e Orgamento da PROJETO DE INFRAESTRUTURA DA RUA ANTONIO WEBER - ETAPA 3, o
ENGENHEIRA CIVIL CRISTIANE FREITAS CREA/SC 109.760-3, declarar para os devidos fins, que
existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os quantitativos dos
projetos de engenharia e os custos do SINAPI conforme Anotagdo de Responsabilidade técnica anexa.

Floriandpolis, 07/05/2019

CREA/SC 109.760-3

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Floriandpolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br
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18 ART

SEDE PROPRIA: Rua Candido Ramos, 250 — Capoeiras — Florianépolis/SC - 88090-800 - Fone: (48) 3224-3668 - e-mail: engenharia3@granfpolis.org.br




Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

CRISTIANE FREITAS

Titulo Profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada: ASSOCIACAO DOS MUN DA REG DA GRANDE FLORIANOP

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Anténio Carlos
Enderego: Praga Anchieta

Complemento:

Cidade: ANTONIO CARLOS

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1.247.586,19
Contrato: Celebrado em:

Honorarios:
Vinculado a ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Anténio Carlos
Enderego: Rua Antonio Weber
Complemento:

Cidade: ANTONIO CARLOS
Data de Inicio: 08/05/2019
Finalidade:

Data de Término: 14/05/2019

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Drenagem

- — ; . Dimensé&o do Trabalho:
eto Orgamento

Pavimentagao Asfaltica
Dimensao do Trabalho:

Projeto Orgamento
Passeio
nes i T Dimensao do Trabalho:
Projeto Orgamento

Sinalizagao Horizontal
) Dimenséo do Trabalho:
Projeto Orgamento
Sinalizagao Vertical
Dimenséao do Trabalho:

5. Observagoes
Rua Antonio Weber. Estaca 18+0,00 até 59+12m.

6. Declaragoes

Anotagido de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

” Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO

252019 6975462-7
Substituicdo de ART 6611264-1
Individual

RNP: 2510057430
Registro: 109760-3-SC

Registro: 043433-4-SC |

CPF/CNPJ: 82.892.290/0001-90 |
N°: 0

Bairro: centro

UF: SC CEP: 88180-000

Agao Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 82.892.290/0001-90 '

N°: 0
Bairro: Centro
UF: sC CEP: 88180-000
Coordenadas Geogréficas:
Codigo:
Dimensionamento
753,00 ) Metro(s)
Dimensionamento
8.320,00 Metro(s) Quadrado(s)
Dlmensnonamento
2,397,00 ___Metro(s) Quadrado(s)
108,40 Metro(s) Quadrado(s)

8.00 Unidade(s)

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na

legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
SENGE/SC - 13

8. Informagoes

. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 14/05/2019: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 85,96 | Data Vencimento: 03/06/2019 | Registrada em: 14/05/2019
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Nimero: 14001904000194075

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Stimula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.
[63] CREA-SC

Comsthe Bagieas o Engantare

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagoes agima

A ORIANOPOLIS - SC, 14 de Maio de 2019
m >

CRISTI,’? ([EFREITAS

.

82.892.290/0001-90
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Anexos
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A, ‘:’7A Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
T N #PUBLICO

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 ANTONIO CARLOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

RUA ANTONIO WEBER - ETAPA 3/

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

[ BDI 1

TIPO DE OBRA
Construgéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
: %
Itens Siglas Koo
Administragdo Central AC 4,24%
Seguro e Garantia SG 0,53%
Risco R 0,74%
Despesas Financeiras DF 1,12%
Lucro L 7,67%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acordio TCU) BDI PAD 23,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
ppi= [1#AC+S+R+G)¥(1+DF)*1+) |
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagdes:

ANTONIO CARLOS terca-feira, 14 de maio de 2019

\

Local ﬁ Data
g
[\ )
Responsavel 'r\fco

Nome: CRISTIANE FREITAS
CREA/CAU: 109.760-

PMv3.0.4 171
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CAIXA

Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RUA ANTONIO WEBER - ETAPA 3

Ne° SICONV

0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERACAO

Placa de Obra

Unidade

Quantidade

Memoria de Calculo

Nivel 2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Galerias

1,125m x 2,00m

Servigo

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

M3

1.241,16

(diam x 2)x((diam x 2)+0, 1)xdist (m)

Servigo

24.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016

M3

1.151,42

Escavag&o - volume do tubo

Servigo

21.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

144,00

Em projeto de drenagem

Servigo

2.1.4.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

144,00

Em projeto de drenagem

Servigo

2.1.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

538,00

Em projeto de drenagem

Servigo

2.1.6.

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

538,00

Em projeto de drenagem

Servigo

21.7.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

71,00

Em projeto de drenagem

Servigo

2.1.8.

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

71,00

Em projeto de drenagem

Servico

2.1.9.

LASTRO DE BRITA N.2 COM PREPARO DE FUNDO

M

33,39

((144%0,4)+(538+0,6)+(71*1))*0,05

Nivel 2

22

Dispositivos

Servigo

2.2.1.

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN

2,00

Em projeto de drenagem

Servigo

222,

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN

1,00

Em projeto de drenagem

Servigo

223

CAIXA DE LIGACAO EM GALERIA - @ 0,60m

UNID.

2,00

Em projeto de drenagem

Servico

Nivel 2

2.2.4.

3.1.

BOCA DE LOBO SIMPLES - CC1

Pavimentagdo em concreto asfaltico

Servigo

3.1.1.

UNID.

36,00

Em projeto de drenagem

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

M3

1.664,00

10%0,2*832

Servigo

3.1.2.

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

M3

499,20

Servico

3.1.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016

M3

998,40

Servigo

3.1.4.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2

8.320,00

10*832

Servigo

3.1.5.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME
SECO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

M3

1.164,80

7'832"0,20

Servigo

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

M3

873,60

7*832%0,15

Servigo

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM

61.152,00

(1164,80*873,60)x30

Servigo

EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017

M2

5.824,00

Servigo

3.1.9.

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

M2

5.824,00

Servico

3.1.10.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3

291,20

3770x0,05

Servigo

3.1.11.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM

21.403,20

291,200x2,45x30

PMv3.0.4
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CA’ VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
P N Memoéria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO
RUA ANTONIO WEBER - ETAPA 3 0 0

Unidade

Quantidade Memoéria de Célculo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

Serviso; 13:1.42. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.598,00
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Nivel2 |41, Calgadas -
Senvigo |4.1.1, REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 479,40 |(1598)x1,5x0,20
4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
Servigo [4.1.2. ESPESSURA M2 2.397,00 1598
S o ?SE;AL)A OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE s #7040
Senvigo |4.1.4. LASTRO DE BRITA N.2 COM PREPARO DE FUNDO v 119,85 |1598'0,06
i P PAVIMENTAGAO DE CALGADAS COM PLACAS CIMENTICIAS 40x40x2.5cm - | . 639,20 |

VERMELHA Assentamento argamassa 1:4 com 3cm

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
Servigo [4.1.6. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 108,50 |((1598*1,37)-639,20)*0,07
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Nivel2 |5.1. Sinaliz: Vertical e Horizontal =
i SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
Servigo [5.1.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 108,40 (83,20 amarela+25,20 branca
Servigo 15.1.2. PLACA DE SINALIZACAO CIRCULAR - @ 0,50m - Inclusive suporte UNID. 4,00 |-
Servigo |5.1.3. PLACA DE SINALIZAGAO QUADRADA - 50x50cm - Inclusive suporte UNID. 2,00
Servigo |5.1.4. PLACA DE SINALIZACAO RETANGULAR - 1,00X2,00cm - Inclusive suporte UNID. 2,00
2 7 5 4 27777777 ZZ 27 272277 z 2227 2727277 277 2722777277, Z 7277 2222777777727 27772 2777777727 >

ANTONIO CARLOS f
Local 4 cnico

NE FREITAS
terca-feira, 14 de maio de 2019 .760-3

Data

PMv3.0.4 2712
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