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Válvula de Retenção

2.1/2"

Registro de Gaveta

2.1/2"

RESERVATÓRIO

5.000L

ø

6

5

ø
6

5

ø

6

5

ø

6

5

ø
6

5

ISOMÉTRICO SHP

ESCALA 1/100
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requinte 1.1/2 - 13 mm

H5

Q = 70L/min

Mangueira 1 1/2" 15+15m

esguicho tipo agulheta

requinte 1.1/2 - 13 mm

H4

Q = 70L/min

Mangueira 1 1/2" 15m

esguicho tipo agulheta

requinte 1.1/2 - 13 mm

H3

Q = 70L/min

Mangueira 1 1/2" 15+15m

esguicho tipo agulheta

requinte 1.1/2 - 13 mm

H2

Mangueira 1 1/2" 15+15m

esguicho tipo agulheta

requinte 1.1/2 - 13 mm

H1

Mangueira 1 1/2" 15+15m

esguicho tipo agulheta
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Requisitos mínimos para o sistema

Vazão mínima = 14,00m³/h

Hman mínima = 18,00 m.c.a
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Bomba Schneider

BPI-92 S/T R/F 2 1/2

3CV ROTOR 127mm

Motobomba BRANCO (Diesel)

BD-710

5CV ROTOR 118mm

Consumo

AVISO: NÃO DESLIGUE

BOMBAS DE INCÊNDIO

Entrada

Chave P/ Bomba

Chave Geral

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA

SEM ESCALA

Art. 13. Independentemente do tipo de material, a resistência mínima da tubulação do SHP

deve ser de 150 mca (15 kgf/cm²).

Art. 14. A escolha do tipo de mangueira é em função do seu local de uso e da condição de

aplicação, conforme previsto na Tabela 1.

A mangueira será do TIPO 2 - Pressão de Trabalho 140mca.

Art. 15. A manutenção das mangueiras de incêndio é responsabilidade do proprietário do

imóvel.

Art. 45. Ao ser dimensionado o SHP, a pressão máxima de trabalho em qualquer ponto do

sistema deve ser de 100 mca (10 kgf/m²), devendo o sistema possuir dispositivos de redução de

pressão quando a mesma ultrapassar este valor.

Art. 46. O cálculo do SHP é de competência do responsável técnico pelo PPCI.

Art. 61. A especificação técnica, o cálculo da vazão, pressão e potência das bombas de

incêndio são de competência do responsável técnico pelo PPCI.

Art. 62. As bombas de incêndio devem ser instaladas em condição de sucção positiva (bomba

afogada), a qual é obtida quando a linha do eixo da bomba se situa abaixo do nível superior d’água

da RTI.

Art. 63. Quando a vazão do SHP é fornecida ou reforçada por bombas de incêndio, devem ser

previstas sempre 02 bombas de incêndio, sendo:

I – uma bomba principal: bomba elétrica ligada à rede elétrica da concessionária; e

II – uma bomba reserva: bomba a combustão, ou outra bomba elétrica ligada a um gerador de

emergência ou a um grupo de baterias.

Art. 64. As bombas de incêndio (principal e reserva), com funcionamento à plena carga,

devem ter uma autonomia mínima de:

I – 02 horas, para risco de incêndio leve;

II – 04 horas, para risco de incêndio médio;

III – 06 horas, para risco de incêndio elevado.

Art. 66. A partida das bombas de incêndio (principal e reserva) deve ser automática, com a simples

abertura de qualquer hidrante ou mangotinho, sendo o seu desligamento apenas manual através do

painel de comando localizado na casa de bombas.

Art. 67. As tomadas de admissão (sucção) das bombas de incêndio devem ser independentes.

Art. 69. As bombas de incêndio (principal e reserva) devem possuir uma placa de identificação com

as seguintes especificações técnicas:

I – nome do fabricante;

II – modelo da bomba;

III – vazão;

IV – altura manométrica ou pressão; e

V – potência.

Art. 70. Deve ser instalado um painel de sinalização das bombas de incêndio (principal e reserva),

preferencialmente ao lado da central de alarme de incêndio ou onde haja vigilância permanente,

dotado de uma botoeira para acionamento manual das bombas, possuindo sinalização visual e

acústica, indicando:

I – “BOMBA DE INCÊNDIO PRINCIPAL EM FUNCIONAMENTO”; e

II – “BOMBA DE INCÊNDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO”

Art. 72. A bomba de incêndio acoplada a motor elétrico deve:

I – dispor de circuito elétrico independente do consumo geral da edificação;

II – ter os condutores do circuito elétrico protegidos por eletroduto antichama;

III – ter o disjuntor do seu circuito elétrico sinalizado:

a) de modo a diferenciá-lo de outros disjuntores; e

b) com a inscrição: “BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE”.

Parágrafo único. A bomba de incêndio não pode ser desligada pelo disjuntor interno geral da

edificação.

Art. 73. A bomba de incêndio acoplada a motor de combustão deve:

I – levar no máximo 12 segundos, para a comutação da fonte de energia e entrar em funcionamento;

II – ter instalada sob o tanque de combustível do motor a combustão uma bacia de contenção com

volume mínimo de 1,5 vez a capacidade do tanque; e

III – ter as baterias do motor a combustão mantidas carregadas por um sistema de flutuação

automática.

PROJETO PREVENTIVO

ISOMÉTRICO SHP, DETALHES SHP, DETALHE CASA DE BOMBAS
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Hidrante para Sistema Tipo I ( porta de abrigo cor vermelha)

Hidrante de Recalque (com abrigo)

Legenda

Registro de globo angular 45° Ø

65mm

Adaptador rosca interna storz c/ reducão Ø

65mm x Ø 40mm

Letras na cor vermelha traço  0,5cm

moldura - 3 x 4cm

Mangueira flexível Ø 40 mm

Esguicho regulável

Veneziana p/ ventilação

Vidro
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Chave de mangueira
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PISO ACABADO
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Legenda

Registro de globo angular 45° Ø

65mm

Adaptador rosca x storz  Ø 65mm soldado a

tubulação

Letras na cor vermelha traço  0,5cm

moldura - 3 x 4cm

Veneziana p/ ventilação

Vidro
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PISO ACABADO
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Hidrante de Recalque do tipo coluna
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